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Nykytilanne



Nykytilanne



Nykytilanteen laserkeilaus ja mallintaminen



Nykytilanteen laserkeilaus ja mallintaminen



Liedon kirkko

Symboliikka

Seinä ja holvimaalaukset

Kastepuu?

Kirkkoa
voidaan
muuttaa

Kokoontuminen
ennen kodeissa

Kirkko enemmän
kotimaiseksi?

Ateriat

Avaimet tiilissä

Lähimmäisen rakkaus

Historiallisuus

Esineet

Taide

Reitti kirkolle

Musiikki

Lapset

Oma kappeli?

Kengätön?

Koti
Kirkko

kohtaamispaikka
perheille

Päivätoiminta

Lastenrattaat

Vessaan lastenhoito

Näkyvyys alttarille
Istuinkorokkeet

tuoleille

Lasten tilan sijainti

Muistot kirkosta
vaikuttavat sen
arvostukseen

Fyysinen
kosketus

kirkko

Tuoksut

Kirkkotila tehdään
tulevaisuutta varten

Leikki

Tilat

Lattia

Alttari samaan tasoon
salin lattian kanssa

Uloskäynnit

Vanhan alttarialue ilman
lattialämmitystä

Uusi lattia

Nykyistä vaaleampi?

Oranamentiikka

Vähentään liukkautta?

Symboliikka

Voi merkitä salin eri alueita
kääntämälla laattojen suuntaa

Merkitään hautapaikat

Merkitään vanhan
alttarin alue

Voiko merkitä alttarin, saarnastuolin ja
kasemaljan uuden sijainnin?

Luo pysyvyyttä vaikka
kalusteet siirtyvät

Kivilaatat?

Tarvitseeko matot?

Liukas?

Pienet saumat

Keraamiset laatat

Yhteys kirkon
perustamiseen saven

päälle

Puulattia

Tarvisee matot

Lattian korko

Tasoerojen poituminen

Mitä pikkukirkon lattian
laskeminen ratakaistaan

Alttarin hautoihin lasilattia?

Ei välttämättä
mitään nähtävää

Saavutettavuus

Tiedon saaminen

Liikkumisen esteettömyys

Minne mahdolliset portaat

Portaat vain sakastiin oven
yhteyteen ja parvelle?

Onko täysin
portaatonta
ratkaisua?

Miten asehuoneen ulko-oven
askelman saa esteettömäksi?

LE-vessa
Voiko olla kirkkosalissa

Lisärakennuksessa?

Ikääntyneiden
henkilöiden osuus

kasvaa

Esteettömyyden
tarve kasvaa

Näkeminen

Hyvä valaisu

Suuret kirjaisimet

Halutaanko kirkosta
kosketeltava pienoismalli?

Muita kosketeltavia
elementtejä?

Esim.
seinämaalaukset,

avaimet?

Kansio jossa kosketeltavia
kuvia ja kirjoituksia

Kohopainaminen

Kirkon pohja?

Kuuleminen

Induktiosilmukka

Sopiva akustiikka

Äänentoisto

Mikä on kohtuullinen
saavutettavuustaso Liedon

kirkossa?

Pääsy kirkon luokse

Reitti pysäköintialueelta
kirkolle ei ole esteetönEpätasainen

Kiveys portin
edessä

Pääsy kirkon sisään

Asehuoneen reitti hyvin
esteellinen, askelmia ja kynnyksiä

Pikkukirkkoon pääseen
suhteellisen esteettömästi

Kirkon länsipäädyn
sisäänkäynti helpompi, ei

askelmia, muutama kynnys

Pääsy
lisärakennukseen

Maanpintaa laskee
rakennuksen luo

LE-WC korkea kynnys

Pääsy hautausmaalle

Korkeusvaihteluita

Liikkuminen kirkossa

Lattia epätasainen

Alttarille useampi askel

Reitti pikkukirkkoon

Reitti lastentilaan

Sakastiin on suhteellisen
esteetön pääsy esteetön

pääsy

Pikkukirkko

Lasiseinä

Lasipintaan elektroninen
valkokangas?

Huomaamaton

Projektori voisi olla
pikkukirkossa Pikkukirkon puolelle

korkeat verhot?

Vanhat seinämaalaukset

Mien paljon avattavissa?

Eri lukkosarja?

Asehuone

Sakasti

Tarvitseeko
uloskäynnin?

Krusifiksi
Näkyy saliin

Kirkolliset tavarat

Tekstiilit

Messukasukat ja yhteismalja esiin?

Pesutila

Keittiön yhteyteen?

Kassakaappi

Ehtoollisaineet

Keittiö

Vesipiste

Astianpesukonen
hopealle

Myös
seurakuntalaisten

käytössä

Jääkaappi

Keittiön yhteyteen
kahvittelupaikka Säilytystilaa

Pysyville astioille

Väliaikaisille seurakuntalaisten
astioille? Esim. muistotilaisuuden

järjestämistä varten.

Erikseen lukittava?

Kellotapuli

Varastotila

Parvi

Puretaanko?

Pienennetäänkö?

Lasikaide Miltä lasikaide näyttää
vanhassa kirkossa?

Jokin muu vaihtoehto?

Valkoinen kaide heijastaa
ikkunoiden valoa

Tarvitseeko kuoron
olla parvekkeella? Kuoron tulee olla

lähellä kanttoria

Voiko parvi olla
asehuoneen
vastapäätä?

Rikkoo kirkkosalin
symmetrian

Parven kaiteelle
syvennyksiä veistoksia

varten?

Tarvitseeko
kaksi porrasta?

Lisärakennus

Sijainti

Kiinni pikkukirkossa?

Kirjasto

Tukee
hengellistä

elämää

Kirjan kanssa kirkkoon

Kirkkosali

Rukouselämään
kutsuva tila

Valoisa

Pyhä

Akustiikka

Koettu tällä hetkellä hyväksi

Lattian uusiminen

Kivi varmasti
lisää jälkikaikua

Nykyinen lattia diffusoi ääniä
enemmän kuin täysin sileä pinta

Pehmustetut penkit? Vähentää
huomattavasti

kaikua

Äänimaisema

Tyhjänä, kellon tikitys

Voimakas ääni kun kirkko
muuten hiljainen

Kanttorin harjoittelu
osa äänimaisemaa

Rauhallinen ja hyvin hiljainen

Pyhä

Tavoitteena
pitää ennallaan

Voisiko uusi kastemalja olla
osa äänimaisemaa?

Veden solina

Akustinen horisontti on
sopiva

Puheesta kirkon eri
osissa ei saa selvää

Yksityisyys

Turvallisuuden tunne

Pikkukikko

Lasiseinän myötä tarvitsee
todennäköisesti hieman akustointia

Palvelee intiimejä
tapahtumia ja lasten

leikkejä
Ei tarvitse

korottaa ääntä

Säilytys

Lasten tavarat

Tuolit/penkit

Hyvä yhteys
kirkkosaliin

Siivousvälineet

Asehuoneen vanhan
oven taaksen?

Liian pieni tila?

Toimintakulttuurin
uudistaminen

Tapahtumien
järjestäminen

yhdessä
Tuolien järjestäminen

Kahvinkeitto ja kattaus

Kirkon
omatoiminen

käyttö?

Lukitusjärjestelmä

Pikkukirkko lukittava

Tuolit

Myös pienet
irralliset penkit?

Nykyiset toiminnot

Motoristikirkko

Hyödyntää
parkkipaikkaa

Pääsiäisateria

Kirkkonäytelmät

Kirjallisuusiltoja

Keskusteluiltoja

Messu

Toiminnot
Ehtoollinen

Istuen, seisten ja polvistuen
Esteetön

Pappi kasvotusten
seurakuntaan

Saarnastuolin paikka

Alttaria vastapäätä?

Papin kulkuIstuin
Erikokoiset messut

Suuret messut
Harvoin

Pienet messut

Intiimi kodikas
istumajärjestys?

Urut

Parvella?

Kulku urun läpi?

Juhlavaa esim. häissäEi
lattialämmitystä

urun alle

Veistoksia
urun päälle?

Tarvitseeko
vesipisteen?

Vanhoilla uruilla
on kostutin

Käytössä?

Uudet urut

Tyyli

Kirkon
suunnittelu
vaikuttaa

Ehkä
varhaisromattinen?

Äänikertamäärä?

Siirrettävä soittopöytä?

Vanhat urut

Peruskorjauksen
tarpeessa

Vanha esineistö

Palautettavat/muualla
olevat esineet

Toinen Calvarioryhmä?

Saarnastuolin ja
kastemaljan yläpuolelle?

24 veistosta
jaalttarikaappi

Esineet tällähetkellä

Alttaritaulu

Miten suojellaan?

Kello

Kirkkolaiva

Maalaukset

Kruunut

Kastemalja

Vanha tuhoutunut

Onko valokuvaa?

Inspiraatio uuteen

Alttarimaalaus

Miten suojellaan?

Miten kertoa
historiasta?

Valokuvanäyttely

Yhteistyö
koulujen
kanssa

Kierroksia?

Seurakunnalla tietoa

Miten kirkon esineistö kuvaa
Liedon seurakuntaa muualla

Kirkon ympäristö

Pysäköintialue

Hiljentymistila rantaan?

Yhteistyö kunnan
kanssa

Kaste

Uusi kastemalja

Kaste aina läsnä

Kastemalja lähelle
pääsisääkäyntiä

Symboliikka:
kasteen kautta

Calvario-ryhmä
kastemaljan
yläpuolelle?

Vanhoja
veistoksia vai

uusia?

Uusi sisustus
Kalusteet

Salin tuoli

Tarpeeksi kevyet jotta
siirtäminen on käytännöllistäTarpeaksi tukevat jotta

niistä voidaan ottaa
tukea liikkumiseen

Kiinnitettävissä toisiinsa
saumattomasti -> syntyy

penkkirivi eikä yksittäisiä tuoleja

Alttari

Mikälainen
vanha alttari on?

Saarnastuoli

Penkit polvistumiselle

Tekstiilit

Säilytys

Esineet

Ei
lähtökohtaisesti

sakrumista

Paikallisuus

Mitä halutaan säilyttää
70-luvun sisustuksesta?

Kynttelikkö?

Kerrostuksellisuus

Voiko
kerrostuksellisuuden

aloittaa nyt?

Kastepuu?

ValoisaValaistus

Muunneltavissa eri
tilaisuuksia varten

Ei saa kiinnittää
liikaa huomiota

Parven kulmassa pikkukirkon
alkuperäinen kruunu

Kommenteja kirkon
työntekijöiltä

PaloturvallisuusHenkilömäärä

Tällä hetkellä max. 400?

Poistumistiet

Merkinnät

Sammuttimet

Paikat kirkossa

Hälytysjärjestelmä

Jälkivalaisevien
merkkivalojen käyttö?

Lisärakennus

Mahdollistaa aputilojen
lisäämisen kirkon yhteyteen

Ei aputiloja kirkkosaliin

Perustaminen vaatii
arkeologisen seurannan

Voi hidastaa rakentamista jos
rakennuspaikalla joudutaan

tekemään kaivauksia

Arkeologinen kaivulupa Tulee erottua
uudeksi osaksi, kuten pikkukirkko

Kuitenkin
herättämättä

huomiota

Ajatuskartta Liedon kirkon korjauksesta
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1.

1. Asehuoneen ulko-ovi 2. Asehuoneen ovi kirkkosaliin

3. Portaat kirkkosaliin 4. Kirkon länsipäädyn pääovi

5. Kirkon länsipäädyn sisä-ovi 6. Sakastin ovi

7. Portaat alttarille 8. Pikkukirkon ulko-ovi

2.

3.

5.4.

6.

7.

8.

Nykyiset tasoerot kirkossa

1. Asehuoneen ulko-ovi voidaan luiskata ulkopuolelta tai voidaan esittää ratkaisua 
jossa täysin esteetön kulku kirkkoon on ainoastaan pikkukirkon sisäänkäynniltä.
Luiskaus voidaan tehdä luonnonkivilaatoilla (vanha kivi jää piiloon) tai ritilärampilla 
(vieras aihe kivikirkossa). 

2. ja 3. Asehuoneen ovi kirkkosaliin. Salin lattia korotetaan asehuoneen lattian
korkoon. Mahdolliset tasoerot kivissä alle 20mm.

4. ja 5. Kirkon pääovea tulee nostaa tulevan lattiapinnan korkoon. Ovea on laskettu 
1970 joten nostaminen ei vaikuta kivirakenteisiin. Luiskataan ulkopuolelta
luonnonkiviluiskalla.

6. Sakastin ovi jää uutta lattiapintaa alemmaksi. Oviaukon korkeus ei riitä sen
nostamiseen. Ovi aukeaa sakastin suuntaan ja mahdollistaa sakastin lattiakoron
säilyttämisen. Sakastin ovelle tulisi tässä tapauskessa kaksi 160mm porrasta.

7. Alttaritasoa lasketaan 160mm ja salin tasoa nostetaan 320mm jolloin korkoero 
häviää.

8. Pikkukirkon ulko-ovi tasataan uuteen lattiakorkoon. Kyynyksen laskeminen
(160mm) ei vaikuta ulkopuolen sadevesikaatoihin. 



Esteettömyys

Tavoitteena toteuttaa esteettömyys kiinteillä luiskilla 
tuotteiden ja ritiläramppien sijaan 
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Maalaukset ja vanhat esineet

Vihkiristi

1. Vanhoja kiviä
2. Votiivilaiva
3. Vihkiristit on merkitty pohjaan omalla symbolilla
4. Kaksi avaimen muotoista puumerkkiä
5. Yksi avaimen muotoinen puumerkki ja pilarin eteläsivussa syvennys
6. Yksi avaimen muotoinen puumerkki
7. Holvin vaipassa ruotsiksi tekstiä.
8. Umpeen muurattu ovi?
9. Seinämaalaus
10. Taulu
11. Seinämaalaus
12. Seinämaalaus
13. Kolehtihaavit (uudet?), ovatko koukut vanhat?
14. Ehtoolliskello
15. Koristemaalaus ja pylväskomero, jossa on naispyhimysveistos.
16. Calvario-ryhmä
17. Koristemaalaus
18. Taulu
19. Seinämaalaus
20. Kaappikello
21. Alttaritaulu
22. Krusifiksi

Historiallinen kohde

Historiallinen kohde yläpuolella

2.

3.

4. 5.

7.

8.

6.

9.
10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

21.

22.

1.

1.

9.

13.

17.

21. 22.

5. 6. 7. 8.

2.

10.

14.

18.

11.

15.

19.

12.

16.

20.

3. 4.



Lattian vanha korjaussuunnitelma
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Lattian nykyiset korot

Ylätasoa pyritään laskemaan yksi askelma
= n.160mm korkoon 23.93

Alatasoa nostetaan kaksi askelmaa
= n.320mm korkoon 23.93

-> Uusi lattia kauttaaltaan asehuoneen lattiapinnan korossa



Lattian nykytilanne



Tutkittuja lattiavaihtoehtoja

Terracotta Vaalea kivi Luonnonkivi

Uniikki lattiakuvioOrnamentti



Istumapaikat

Yleistä

-kirkossa tällä hetkellä olevat istumapaikat:

8hlö kiinteä penkki 18kpl = 144 paikkaa (sali)
2hlö kiinteä penkki 6kpl = 12 paikkaa (sali)
1hlö penkki 25kpl = 25 paikkaa (sali)
1hlö penkki 52kpl = 52 paikkaa (alttari)
1hlö penkki 56kpl = 56 paikkaa (pikkukirkko)
1hlö penkki 43kpl = 43 paikkaa (parvi)

PAIKAT YHTEENSÄ 289 paikkaa (lattiataso) 
43 paikkaa (parvi)
332 istumapaikkapaikkaa

-tavoitteena säilyttää istumapaikkojen määrä

-vapaasti sijoitettavat tuolit tuovat joustavuutta eri
tilaisuuksiin



Istumapaikat

Yleistä

-kirkko on mitoitettu nyt noin 400 hengelle
(332istumapaikkaa + 68 seisomapaikkaa)

-tavoitteena säilyttää istumapaikkojen (352kpl) määrä

-vapaasti sijoitettavat tuolit tuovat joustavuutta eri
tilaisuuksiin

Täysi kirkko, 400 istumapaikkaa

lisäksi mahdolliset seisomapaikat ja parven paikat

Normaali tilanne, 230 istumapaikkaa
Pikkukirkon paikat 35 istumapaikkaa

lisäksi mahdolliset seisomapaikat ja parven paikat



Tutkittuja tilanteita istumapaikoista

Pieni kaste, 30 istumapaikkaa
Liikuteltava kastemalja

Pieni kaste, 30 istumapaikkaa
Kiinteä kastemalja ja ”kastealttari”

Hautajaiset, 90 paikkaa

Häät, 85 paikkaa

Konsertti, 230 paikkaa

Kiinteä kastemalja

Taulu tai kastepuu



Parvi ja urut
nykytilanne ja tutkitut vaihtoehdot

Nykytilanne Tilan luonne ilman parvea Pienennetty parvi Sisäänkäynti “musiikin läpi”



Kirkkosalin rajaaminen

Nykytilanne Kilpailutusvaiheen visio Kirkkotila rajattu umpiseinällä
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Tutkitut laajennusvaihtoehdot 
ja mahdolliset suunnat

Hautoja. Avaukset vanhaan 
rakenteeseen riskitekijä.

Mahdollinen, mutta 
tilallisesti heikko. 
Poikittaiskulku 
hankaloituu.

Hautoja. 
Avaukset vanhaan 
rakenteeseen 
riskitekijä.

Hautoja. 
Mahdollinen 
vanhan 
avauksen 
paikka.

Hautoja. 
Avaus 
sakastista 
mahdollinen.

Ei hautoja, 
mutta 
toiminnallisesti 
haastava. 
Tarvitsisi ovet 
sivuille.

Kivimuuri

Ei hautoja.
Mahdollinen 
laajentumispaikka.

Ei hautoja.
Mahdollinen 
laajentumispaikka.



Massatutkielmia laajentumisvaihtoehdoista

Säteittäinen laajentaminen
-> haastava geometria

Laajennusosa “pikkukirkon kainaloon”
-> haastava geometria

Pääsisäänkäynnin lisäosa
-> haastava toiminnallisesti

Lisäosa kirkon koillisnurkkaan
-> täydentää kirkkoa toiminnallisesti



Valitun vaihtoehdon tarkentaminen
vaihtoehtoiset sijainnit

Vinottainen lisäosa
-> ei perusteltu

Liittyminen kirkon koillisnurkkaan
-> mahdollinen toteutusmalli

Liittyminen kirkkoon vain lasiosalla
-> mahdollinen toteutusmalli

Liittyminen kirkkoon vain lasiosalla
-> mahdollinen toteutusmalli



Kuvia pienoismallista



Muutossuunnitelma
Vaihtoehto 1



Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Toimenpiteet

Rakenteelliset muutokset
Lattiarakenteen uusiminen ja lattian saattaminen yhteen tasoon
Parven purkaminen
Sisäseinien korjaus, puhdistus ja osittainen entisöinti
Ikkunoiden kunnostaminen
Ovien ja oviaukkojen kunnostus ja muuttaminen
Sisäänkäyntien luiskaaminen esteettömäksi
Lasiseinän rakentaminen kirkkosalin ja pikkukirkon väliin
Uuden oviaukon rakentaminen pikkukirkkoon
Uusien urkujen rakentaminen
Varastotilan ja teknisen tilan rakentaminen asehuoneeseen
WCn rakentaminen asehuoneeseen
Sakastin kiinteiden kalusteiden ja nykyisen vesipisteen uusiminen

Muutokset kirkkosalissa
Penkkien poistaminen
Kalustuksen uusiminen
Vapaasti kalustettavat tilat kirkon takaosassa
Säilytyskaapiston rakentaminen pikkukirkkoon
Uusi alttari
Uusi kastealttari
Kastepuun rakentaminen
Sirrettävän soittopöydän sijoittaminen kirkkosaliin
Näyttelyvitriinin rakentaminen asehuoneeseen

Talotekniset muutokset
Lattialämmityksen uusiminen
Äänentoistojärjestelmän uusiminen
Valaistuksen osittainen uusiminen
Sähkö ja hälytysjärjestelmät
Tarvittavan poistoilmanvaihdon rakentaminen

Lisärakentaminen
Uuden lisäosan ja eteistilan rakentaminen
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Siivous

WC

Kastepuu
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Siirrettävä 
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Kastealttari

2.

7.

7.
8.

1.

A B

A B

C
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Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Pohjapiirustus

1. Uusi alttari, alttaritaso luonnonkiveä
2. Kastealttarin siirrettävä paikka kastetilaisuudessa

hienovarainen sävymuutos lattialaatassa
3. Lattiarakenteeseen integroitu nouseva katafalkki

Katafalkin etuosassa erillinen polvistumiskoroke
4. Koristekuviointi lattiassa, aiheena raamatuntekstit
5. Polvistumiskaide, siirrettävä
6. Hienovarainen sävymuutos lattialaatassa viestinä vanhoista hautapaikoista
7. Kiinteät säilytyskalusteet, alakaapisto h=900
8. Kiinteä penkki jossa säilytystilaa kuorokorokkeelle



Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Lasiseinän toteuttaminen
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Uudet urut, lattia ja tuolit
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Lattian pintamateriaalivaihtoehdot

Casalgrande, amazzonia, dragon white Casalgrande, amazzonia, dragon black
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Urut väri-inspiraatio
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Urut värivaihtoehdot
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Uudisosan sisäseinät,
Silikaattipohjainen hiertopinta

Julkisivupinta,
Patinoitu kupari, Nordic brown

Kivijalka,
Harmaagraniitti

Uudisosan kantava runko,
Poroton-massiivitiiliharkko

Sisäänkäynti,
Lasitettu puolilämmin eteinen

Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Uusi lisäosa: Ulkoarkkitehtuuri ja materiaalit
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Uusi lisäosa: Havainnekuva

-Uusi selkeä ajallinen kerrostuma
-Yksiaineinen massa
-Hahmoon integroitu talotekniikka
-Ikkunalasitus ulkoseinän pinnassa
-Täysin lasinen väliosa
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Uusi lisäosa: Julkisivupiirustukset

Julkisivu pohjoiseen
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Uusi lisäosa: Julkisivupiirustukset

Julkisivu itään



Uusi lattiataso +23.93
+23.59

Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon
Leikkaus A-A
Lattian korkotaso nykytilanne



Vanha lattiataso

+23.93

Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon
Leikkaus A-A
muutossuunnitelma
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Lattian toteuttaminen yhteen tasoon
Leikkaus B-B
Lattian korkotaso nykytilanne
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+23.93
+23.60
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Lattian toteuttaminen yhteen tasoon
Leikkaus B-B
muutossuunnitelma



Uusi lattiataso

+24.10
+23.61
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Lattian toteuttaminen yhteen tasoon
Leikkaus C-C
Lattian korkotaso nykytilanne



Vanha lattiataso

+23.93

Muutossuunnitelma vaihtoehto 1
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon
Leikkaus C-C
Lattian korkotaso muutossuunnitelma



Vaihtoehdosta 1 tehtiin versio 1.1 
museoviraston 1.9. antaman lausunnon 

jälkeen.



Muutossuunnitelma vaihtoehto 1.1
Pohjapiirustus

1. Uusi alttari, alttaritaso luonnonkiveä
2. Kastealttarin siirrettävä paikka kastetilaisuudessa

hienovarainen sävymuutos lattialaatassa
3. Lattiarakenteeseen integroitu nouseva katafalkki

Katafalkin etuosassa erillinen polvistumiskoroke
4. Koristekuviointi lattiassa, aiheena raamatuntekstit
5. Polvistumiskaide, siirrettävä
6. Hienovarainen sävymuutos lattialaatassa viestinä vanhoista hautapaikoista
7. Kiinteät säilytyskalusteet, alakaapisto h=900
8. Kiinteä penkki jossa säilytystilaa kuorokorokkeelle
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Uusi lisäosa: Havainnekuva
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Muutossuunnitelma vaihtoehto 2
Toimenpiteet

Rakenteelliset muutokset
Lattiarakenteen uusiminen ja lattian saattaminen yhteen tasoon
Parven purkaminen
Sisäseinien korjaus, puhdistus ja osittainen entisöinti
Ikkunoiden kunnostaminen
Ovien ja oviaukkojen kunnostus ja muuttaminen
Sisäänkäyntien luiskaaminen esteettömäksi
Lasiseinän rakentaminen kirkkosalin ja pikkukirkon väliin
Uusien urkujen rakentaminen
Esteettömän WC-tilan rakentaminen urun jalustaan
Varastotilan ja teknisen tilan rakentaminen asehuoneeseen
WC-tilan rakentaminen asehuoneeseen
Sakastin kiinteiden kalusteiden ja nykyisen vesipisteen uusiminen

Muutokset kirkkosalissa
Penkkien poistaminen
Kalustuksen uusiminen
Vapaasti kalustettavat tilat kirkon takaosassa
Säilytyskaapiston rakentaminen pikkukirkkoon
Uusi alttari
Uusi kastealttari
Kastepuun rakentaminen
Sirrettävän soittopöydän sijoittaminen kirkkosaliin
Näyttelyvitriinin rakentaminen asehuoneeseen

Talotekniset muutokset
Lattialämmityksen uusiminen
Äänentoistojärjestelmän uusiminen
Valaistuksen osittainen uusiminen
Sähkö ja hälytysjärjestelmät
Tarvittavan poistoilmanvaihdon rakentaminen
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Pohjapiirustus

1. Uusi alttari, alttaritaso luonnonkiveä
2. Kastealttarin siirrettävä paikka kastetilaisuudessa

hienovarainen sävymuutos lattialaatassa
3. Lattiarakenteeseen integroitu nouseva katafalkki

Katafalkin etuosassa erillinen polvistumiskoroke
4. Koristekuviointi lattiassa, aiheena raamatuntekstit
5. Polvistumiskaide, siirrettävä
6. Hienovarainen sävymuutos lattialaatassa viestinä vanhoista hautapaikoista
7. Kiinteät säilytyskalusteet, alakaapisto h=900
8. Kiinteä penkki jossa säilytystilaa kuorokorokkeelle
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